ADAC WESTFALEN
CLUBSPORT, ADAC
TECHNISCHE BESTIMMUNGEN FUR SERIEN-FAHRZEUGE

FUR AUTOMOBIL-CLUBSPORT-SLALOM-WETTBEWERBE
DES ADAC WESTFALEN 2024

2.1.

ADAC Westfalen e.V.
Motorsport (MOT)

Alles nicht ausdriicklich durch dieses Technische Bestimmungen Erlaubte ist verboten. Erlaubte Ande-
rungen diirfen keine unerlaubten Anderungen nach sich ziehen.

Durch VerschleiR oder Unfall beschddigte Teile dirfen, falls nachfolgend nicht anders geregelt, nur
durch identische Originalersatzteile oder Ident Teile gemaR Definition in Art. 23. ausgetauscht werden.

Anderungen gegeniiber 2023 sind blau kursiv geschrieben

Serienfahrzeuge

Die Fahrzeuge miissen, auRBer wenn es fiir einzelne Bauteile in diesem Reglement anders bestimmt wird,
in serienmiRigem Zustand sein, d.h. wie sie vom Herstellerwerk in Ubereinstimmung mit der Allgemei-
nen Betriebserlaubnis (ABE) bzw. EU-Betriebserlaubnis / EU-Ubereinstimmungsbescheinigung (Certi-
ficate of Conformity COC) geliefert wurden. Vom Fahrzeughersteller fiir bestimmte Fahrzeugserien (z.
B. Pokal-Wettbewerbe, Cups) vorgesehene Fahrzeugteile, die von der GroRRserie abweichen, sind nicht
zugelassen.

Jedes Zubehdr und alle Sonderausstattungen, die beim Fahrzeugkauf auch gegen Aufpreis vom Werk fiir
die EU-Lander geliefert werden kénnen, gelten als serienmdRig im Sinne dieses Reglements, sofern im
Ubrigen keine Einschrinkungen vorliegen. Nachtriglich eingebaute Teile gelten als serienméiRBig, wenn
sie vom Herstellerwerk flr die betreffende Fahrzeugvariante lieferbar sind oder waren.

Als nicht serienmdRig gelten Teile, die nur tiber Sport-abteilungen der Herstellerwerke, Tuningfirmen
usw. geliefert werden. Die Nachweispflicht fiir die SerienmaRigkeit der Fahrzeuge liegt allein beim Fah-
rer.

Zugelassene Fahrzeuge

Die Fahrzeuge missen zum 6ffentlichen StraRenverkehr in der Bundesrepublik Deutschland oder durch
einen Wagenpass des Dachverbands zugelassen sein, und im Fahrzeugbrief unter Ziffer 32 bzw. in der
Zulassungsbescheinigung Teil Il in Zeile B den Tag der Erstzulassung aufweisen.

Zuldssig sind nur Fahrzeuge mit ABE- oder EU-Gesamtbetriebserlaubnis, welche in einer Stiickzahl von
mindestens 200 identischen Fahrzeugen in 12 aufeinander folgenden Monaten hergestellt wurden, und
deren Erstzulassung nach dem 1. Januar 1986 erfolgte.

Fahrzeuge, deren urspriinglich in den Fahrzeugpapieren angegebene Hohe 1600 mm (iberschreitet,
sowie Elektro- und Hybridfahrzeuge sind nicht startberechtigt.

Die Fahrzeuge missen in allen Teilen uneingeschrankt und zu jeder Zeit der Veranstaltung der StraRBen-
verkehrs- Zulassungs-Ordnung (StVZO) entsprechen, d.h. die Daten und Angaben des Fz-Scheins bzw.
der Zulassungsbescheinigung Teil I, der ABE, EU-Betriebserlaubnis und die Bau- und Betriebsvorschrif-
ten der StVZO mdssen stets eingehalten sein.

Hinweis: Die Zulissigkeit nachtriglicher Anderungen an den Fahrzeugen muss durch Eintrag in den
Fz-Papieren (Fz- Brief bzw. -Schein oder Zulassungsbescheinigung Teil | bzw. II) oder durch ABE-Papiere
oder durch EU-Papiere, deren Giiltigkeit nicht von einer Abnahme abhdngig gemacht wird, nachgewie-
sen werden.

Technische Anderungen (z.B. nicht serienmiRige Fahrwerke, andere Felgen, Reifen, usw.) sind nicht
zuldssig, wenn die Fahrzeugpapiere diesbeziiglich mit Einschrankungsvermerken ,,nur fiir motorsport-
liche Zwecke“, ,,nur fiir Uberfiihrungsfahrten wihrend einer Rallye” oder einer dhnlichen, sinngemiRen
Eintragung versehen sind (gilt nicht fiir Sicherheitseinrichtungen).

Fahrzeuge mit StraBen-Zulassung

(mit Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein bzw. Zulassungsbescheinigung Teil | und Il) Diese Fahrzeuge
miissen eine glltige Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO aufweisen.
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2.2.

2.3.

Fahrzeuge mit sportrechtlicher Zulassung

(mit Wagenpass des Dachverbands)

Alternativ zu einem Fahrzeug mit giiltiger StraRenzulassung sind auch Fahrzeuge ohne StraRenzulassung
unter folgenden Voraussetzungen startberechtigt:

Fahrzeuge ohne StraBenzulassung benétigen einen giiltigen Wagenpass des Dachverbands.

Eine Wagenpass-Wiederholungsabnahme ist alle 24 Monate erforderlich.

Eintragungspflichtige Fahrzeuganderungen miissen im Fahrzeugbrief eingetragen sein.

Bei den Veranstaltungen missen der Wagenpass und Fahrzeugbrief oder Fahrzeugschein bzw. Zulas-
sungsbescheinigung Teil | & I (Original oder beglaubigte Kopie) vorgelegt werden. Im Einzelfall kann
auch die Vorlage von ABE-Unterlagen und dhnlichem erforderlich sein. Ein HU-Nachweis ist nicht er-
forderlich.

Fahrzeuge mit folgenden Zulassungen sind nicht startberechtigt:
Rotes Kennzeichen (Ausnahme: Rotes o7-Kennzeichen mit Fz. Papieren)
Zoll-Kennzeichen

Versuchsfahrzeug-Eintrag gemadR § 19, Abs. 6 StVZO im Fahrzeugschein
Kurzzeit-Kennzeichen

Auslandische Zulassung

Schadstoffnormen

Es sind Fahrzeuge zugelassen, welche die in der Anlage XXIII (= US-Norm) oder XXV (= Euronorm) zur
StVZO beschriebenen Schadstoffnormen erfiillen.

Fahrzeuge, welche in den Fahrzeugpapieren unter Ziffer 1 ,Fahrzeug- und Aufbauart” (Zeile 2) die
Schliisselnummern 0o, 05, 06, 07, 08, 09 und 10 (Zulassungen vor 1990) und keinen entsprechenden
Hinweis unter Ziffer 33

,Bemerkungen®, wie z.B.:

,Fahrzeug entspricht Anlage XXIII“ (= US-Norm);

oder

,Fahrzeug entspricht Anlage XXV“ (= Euronorm);
oder

,Fahrzeug hdlt Grenzwerte nach Anlage XXII1“ ein“
oder

,Fahrzeug hdlt Grenzwerte nach Anlage XXV“ ein“

aufweisen, sind nicht startberechtigt.

Es sind Fahrzeuge zugelassen, die mit einer die US- oder Euro-Norm erfiillenden Abgasentgiftung nach-
gerlistet wurden. Es sind Fahrzeuge zugelassen, die mit einer giiltigen Abgasbestdtigung” (Typ B oder C)
ausgestattet sind. Diese Bestdtigung wird ausgehadndigt, wenn das Fahrzeug die Abgaswerte analog der
Euronorm nach Anlage XXV der StVZO erfillt.

Die Nachriistung von Systemen zur Abgasentgiftung (z.B. Katalysator und Abgasriickfiihrung) ist zulds-
sig. Die dabei zur Verwendung kommenden Teile miissen keine Serienteile sein.

Es diirfen dabei nur jene Teile verwendet bzw. ausgetauscht werden, die unbedingt fiir die Abgasentgif-
tung notwendig sind. Solche Nachriistungen sind eintragungspflichtig.

Fahrzeughersteller, Re-Import und Fahrzeugumbauten

Hersteller: Fiir die Serienklasse werden nur Fahrzeughersteller als solche anerkannt, die in der Fahr-
zeug-Herstellerliste des Dachverbands aufgefiihrt sind.

Eine Fahrzeugmodellvariante darf nicht auf eine andere Fahrzeugvariante (z.B. Astra-F-GSi 2,0 auf Astra-
F-GSi 2,0 16V) umgebaut werden. Eine Anderung der Typschliissel-Nr. bzw. ABE-Nummer durch einen
Sachverstdandigen ist nicht moglich.

Klasseneinteilung / Gewicht
Die Fahrzeugtypen werden entsprechend ihrem Leistungsgewicht in die jeweiligen Fahrzeugklassen So
bis S6 eingeteilt.

Fahrzeuggewicht

Leistungsge-

wicht = Motorleistungin kw It. Fahr-

zeugbrief
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7.1.

7.2.

7-3.

Klasseneinteilung:

Klasse So: unter 6 kg/kw

Klasse S1: groRer 6 kg/kw / kleiner g kg/kw
Klasse S2: groBer 9 kg/kw / kleiner 11 kg/kw
Klasse S3: groRer 11 kg/kw / kleiner 13 kg/kw
Klasse S4: groer 13 kg/kw / kleiner 15 kg/kw
Klasse Ss: groRer 15 kg/kw / kleiner 18 kg/kw
Klasse S6: groRer 18 kg/kw

Das Leistungsgewicht eines Fahrzeugs gilt nur dann als eingehalten, wenn

das Einstufungsgewicht nicht unter bzw. iberschritten wird und

die in Fahrzeugbrief bzw. -schein oder Zulassungsbescheinigung Teil | bzw. Il eingetragene Motorleis-
tung +5% (StVZO-Toleranz) nicht iberschritten wird.

Das Leistungsgewicht muss wdhrend der Teilnahme am Wettbewerb — vom 1. Training bis zum Ende des
Parc Fermé, bei Mehrfachstartern von jedem Teilnehmer eingehalten werden.

Gewicht

Eine Gewichtserh6hung, die sich durch den Einbau von Sicherheitseinrichtungen bzw. erlaubtem Zu-
behdr im Rahmen des Reglements (wie Uberrollvorrichtungen, Domstreben, Feuerléscher, Zusatzinst-
rumente, Musikanlage) ergibt, ist statthaft. Die Hinzufligung jeglicher Art von Ballast (auch Ballast in
versteckter Form) ist nicht zuldssig.

Umstufung

Bei 4-Rad (Allrad) angetriebenen Fahrzeugen sowie bei 2-Rad angetriebenen Fahrzeugen, die ein gem.
Artikel 9 genehmigtes Differenzial mit Sperrwirkung verwenden, erfolgt eine Umstufung in die ndchst-
héhere LG-Klasse.

Motor

Zylinderbohrungen und Kolben diirfen nur im Rahmen der Werkstoleranzen (laut Werkshandbuch bzw.
Ersatzteilliste) verandert werden. UbermaRkolben laut Werkstatthandbuch sind erlaubt. Diese MaRnahme ist
nicht eintragungspflichtig.

Die Zylinderkopfdichtung ist frei unter der Bedingung, dass sich das Verdichtungsverhdltnis nicht dndert.
Falls nicht anders durch dieses Reglement ausdriicklich festgelegt, miissen alle Teile des Motors einschlieR-
lich dessen Hilfs- und Nebenaggregaten, wie z.B. Luftfilter inklusive Luftfiltereinsatz, Lichtmaschine, Kraft-
stoffpumpe, Ventildeckel, Olwanne, Olschleuderblech, Wasser- und Olkiihler serienmiRig sein.

Ein Motor gilt nur dann als serienmdssig im Sinne des Reglements, wenn alle Leistungswerte, d.h. ma-
ximale Leistung und maximales Drehmoment die Herstellerangaben um nicht mehr als 5% (StvVZO-To-
leranz) liberschreiten.

Motor - Ziindanlage

Fabrikat und Typ der Ziindkerzen und Hochspannungskabel sind freigestellt. Bei einem Fahrzeug mit
einer elektronischen Ziindanlage (z.B. Motronic) muss diese ohne Anderung beibehalten werden.
Eine Erhéhung, bzw. Aufhebung der serienmadRigen Abriegeldrehzahl (Drehzahlbegrenzung) ist nicht
statthaft.

Motor-Kiihlsystem

Der Thermostat sowie die Zu- und Abschaltung des Kiihlerliifters sind freigestellt. Ebenso ist der Ver-
schlussdeckel des Kiihlersystems freigestellt Das Kiihlsystem muss beibehalten werden, d.h. ein riemen-
getriebener Lifter darf nicht durch einen elektrisch angetriebenen ersetzt werden.

Ventilsitz

Sollte es bei der Nachriistung eines Katalysators, bedingt durch den unverbleiten Kraftstoff notwendig
sein, gehdrtete Ventilsitze zu verwenden, so diirfen solche eingebaut werden. Diese gehdrte- ten
Ventilsitze miissen keine Serienteile sein.

Abgasanlage

Ab Auslasskriimmerende diirfen nicht serienmdRige Abgasanlagen mit ABE, EU-Betriebserlaubnis oder
einer EU-Ubereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity COC) eingebaut werden. Ande-
rungen an Serien-, ABE-, oder EU-Anlagen sind nicht zuldssig, auch wenn sie in den Fahrzeugpapieren
beschrieben sein sollten.
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10.

11.

11.1.

11.2.

12.

12.1.

Abgasanlagen, bei denen der serienmadRige Auspuff-kriimmer durch einen Facherkrimmer ersetzt wird,
sind auch dann nicht zuldssig, wenn sie eine ABE besitzen. Ebenso sind Abgasanlagen, die anhand eines
,Technischen Berichts” von einem Sachverstindigen einer Technischen Uberpriifungsorganisation in die
Fahrzeugpapiere eingetragen wurden, nicht erlaubt. Die Verwendung von bauartgenehmigten Auspuff-
blenden (Endrohrblenden) ist zuldssig, sofern diese ohne weitere Anderung der Abgasanlage mittels
Schraubverbindung angebracht sind (z.B. Klemmschellen).

Anderungen, die fiir den Einbau einer Abgasreinigungs-anlage notwendig sind, sind erlaubt.

Kraftiibertragung

Es sind nur die Getriebe und Achsantriebe bzw. Differenziale mit Sperrwirkung erlaubt, die fiir die be-
treffende Fahrzeugvariante im Rahmen der EU-Erstausriistung serienmaRig vom Hersteller lieferbar sind
bzw. waren.

Schaltgetriebe, Achsgetriebe und Differenziale mit Sperrwirkung miissen der Serie entsprechen.

Bremsen

Bremsbeldge und Bremsscheiben sind freigestellt. Nicht serienmadRige Bremsbeldge und Bremsscheiben
sind jedoch nur mit ABE, amtlichem Priifzeichen, Priifbericht mit Eintrag oder Teilegutachten zuldssig.
Eintragungen wie z.B. ,Nur flir Motorsport“ oder dhnliches sind nicht erlaubt.

Radaufhdngung

Grundsatzlich miissen die typgerechten Fahrwerksdaten (z.B. Sturz, Spur, Nachlauf, etc.) beibehalten
werden.

Jedoch sind Abweichungen zuléssig, die sich bei Anderung der Fahrzeughéhe durch Verwendung eines
anderen Fahrwerks bzw. durch Verwendung von anderen Radern gemaR Artikel 12.1 ergeben. Dariiber
hinaus diirfen die vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Verstellmoglichkeiten innerhalb der Werkstole-
ranzen ausgenutzt werden.

Radaufhangung - Verstarkung

Querstreben zwischen gleichen Achs-Anlenkpunkten rechts und links diirfen oben und unten montiert
werden, jedoch miissen sie abnehmbar und an den Befestigungs-punkten der Radaufhangung ange-
schraubt sein, wobei oben zusatzlich Bohrungen eingebracht werden diirfen. Die Querstreben sind nicht
eintragungspflichtig.

Radaufhangung - StoBdampfer und Federn

In Stufen oder stufenlos hohenverstellbare Fahrwerke (Gewindefahrwerke), welche der StVZO entspre-
chen, sind zuldssig.

Eine nicht serienmdRige Verstellmoglichkeit des Fahrwerks vom Fahrgastraum aus ist unzuldssig. Falls
serienmdRig eine Verstellung vom Fahrgastraum aus vorhanden ist, darf diese Verstellmdglichkeit nur
unter Beibehaltung des serienmdRigen Fahrwerks verwendet werden.

Die Fahrwerke diirfen mit in Reihe angeordneten Zusatzfedern (Helperfedern) ausgestattet sein.
StoRddampfer sind freigestellt, jedoch miissen Anzahl, Typ, Arbeitsprinzip und die Befestigungspunkte
beibehalten werden. GasdruckstoRdampfer sind vom Arbeitsprinzip her als Hydraulikdampfer zu be-
trachten.

Die Radfedern sind freigestellt, jedoch miissen Einbauposition und Typ (z.B. Blattfeder, Spiralfeder) bei-
behalten werden. Die Verwendung von Radfedern, welche nicht in die serienmdRigen Federaufnahmen
passen (z.B. Sportfedern mit kleinerem AuBendurchmesser), ist zuldssig.

Die Federaufnahmen sind freigestellt, jedoch darf an der Karosserie nichts verandert werden.

Dariiber hinaus missen alle Teile der Radaufhangung, welche nicht durch das vorliegende Reglement
freigestellt sind, serienmdRig sein.

Nicht serienmdRige Federn und Federaufnahmen miissen in den Fahrzeugpapieren eingetragen sein.
Nicht serienmdRig sind Federn, die vom Hersteller fiir diesen Typ ab Werk nicht lieferbar sind oder ab-
gednderte Serienfedern.

Rdder (Radschiissel und Felge) und Reifen

Rader

Die Rdder sind freigestellt; somit sind die Felgendurchmesser, die Einpresstiefe, die Felgenform, das
Material frei. Die Rader miissen fiir das betreffende Fahrzeug durch
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12.1.1.

12.2.

12.2.1.

12.2.2.

12.3.

12.4.

13.

13.1.

« ABE, EU-Gesamtbetriebserlaubnis, EU-Ubereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity COC)
des Fahrzeugherstellers;
oder

« durch Teilegutachten des Fahrzeugherstellers; oder

 durch ABE oder Teilegutachten des Raderherstellers freigegeben sein.

Die Rdder miissen im Fahrzeugbrief / Zulassungsbescheinigung Teil Il bzw. Fahrzeugschein / Zulassungs-
bescheinigung Teil | eingetragen sein, sofern fiir das betreffende Fahrzeug weder eine Rdader-ABE (ohne
Auflage einer Anbaupriifung und Eintrag in die Fahrzeugpapiere) noch eine Anbaubestatigung nach §19
(3) Nr.4 StVZO (ohne Auflage der Berichtigung der Fahrzeugpapiere) vorliegt, welche mitzufiihren ist.

Distanzscheiben

NichtserienmaRige, spurverbreiternde Distanzscheiben miissen in den Fahrzeugpapieren eingetragen
sein. Dies gilt auch dann, wenn diese bei Verwendung einer bestimmten Rad- / Reifenkombination als
Auflage vorgeschrieben sind.

Reifen
Es sind nur Reifen zuldssig, die uneingeschrankt der StVZO entsprechen.

Kennzeichnung
Auf der Reifenflanke muss in erhabener Schrift die vollstandige ECE-Bezeichnung mit dem E-Genehmi-
gungszeichen deutlich lesbar angegeben sein.

Profilierung

Es sind nur im Vulkanisationsverfahren (formgeheizte) hergestellte Profile zuldssig. Geschnittene Profile
sind verboten.

Abgefahrene Reifen diirfen nicht nachgeschnitten werden.

Auf dem Fahrzeug miissen Reifen gleicher Bauart verwendet werden. Ein Einspruch gegen die Profiltiefe
ist nicht zuldssig.

Rad- / Reifenkombination
Die Nachweispflicht fiir die Zuldssigkeit der verwendeten Rad- / Reifenkombination liegt beim Fahrer.

Reserverad

Das Reserverad kann wdhrend der Veranstaltung weggelassen werden, wenn das Leistungsgewicht ein-
gehalten wird. Falls das Reserverad im Wettbewerb verwendet werden soll, muss dessen Rad- / Reifen-
kombination der montierten Ausfiihrung entsprechen.

Notrdder diirfen als Reserverad eingebaut sein, sie diirfen jedoch, solange sich das Fahrzeug im Wettbe-
werb befindet, nicht am Fahrwerk montiert werden.

Karosserie

Spoiler miissen eine ABE oder EU-Betriebserlaubnis haben oder in den Fahrzeugpapieren eingetragen
werden.

Die amtlichen Kennzeichen miissen an den serien-maRigen, vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Stel-
len angebracht sein. Bei Fahrzeugen mit Wagenpass kénnen alternativ zu den amtlichen Kennzeichen
auch Blechschilder (mit durchgehender Oberfldche) angebracht werden. Zierleisten kénnen, Radkappen
und Radzierblenden miissen entfernt werden. Nach dem Entfernen von Zierleisten und Radkappen diir-
fen keine scharfen Kanten (z.B. Befestigungsklammern oder Achsmuttern) erscheinen.

Zusadtzliche Haubenhalter sind empfohlen.

Kotfliigel

Die Originalkontur der Kotfliigel muss beibehalten werden. Zusdtzliche Verbreiterungen sind nicht er-
laubt. Oberhalb der Radmitte miissen die Kotfliigel, von oben gesehen, die gesamte Reifenlauffliche
abdecken.

Das Borteln der Innenkanten der Kotflligel ist zuldssig.

Bei Anbau von Kotfliigelrandern aus Kunststoff ab Werk diirfen diese zum Zwecke der Freigangigkeit
der Reifen umgelegt oder abgeschnitten werden, wobei keine scharfen Kanten entstehen diirfen. Die
Schnittfliche muss abgerundet und mit einem Kantenschutz abgedeckt werden. Die originalen Radhaus-
schalen / Innenkotfliigel diirfen soweit notwendig angepasst, jedoch nicht weggelassen werden.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Fahrzeughohe
Die Fahrzeughohe ist freigestellt, muss aber eingetragen sein (siehe Art. 21.4).

Fahrgastraum

Die Innenausstattung des Fahrgastraums und die Instrumentierung sind freigestellt. Jedoch miissen
Innenausstattung und Instrumentierung - mit Ausnahme von Airbag-Systemen, welche freigestellt

sind - mindestens der einfachen serienmadRigen Fahrzeugvariante (siehe Art. 23.) entsprechen. Fahr-
zeug-Spezialausfiihrungen, die z.B. aufgrund besonderer Einsatzbedingungen vom Hersteller um- bzw.
ausgeriistet wurden - wie z.B. Werkstattfahrzeuge, Fahrzeuge der Post, Paketdienste oder Transportfir-
men mit ausgebauten Sitzen - gelten im Sinne dieses Reglements nicht als serienmaRig. Es diirfen keine
Sitze ausgebaut werden, auch wenn der Eintrag in den Fahrzeugpapieren eine wahlweise Sitzplatzanzahl
beinhaltet. Die vorderen Sitze diirfen durch nichtserienmdRige Sportsitze ersetzt werden. Die Sportsitze
mussen an den Originalbefestigungen angeschraubt werden. Sitze, auch mit starrer Riickenlehne sind ohne
Eintragung zuldssig, wenn eine DMSB- / FIA — Zulassung besteht oder bestanden hat.

Die serienmadRBige hintere Sitzbank muss an ihrem originalen Einbauort im Fahrzeug verbleiben.

Das Lenkrad und der Schalthebel sind freigestellt. Ein nachtraglich montiertes Lenkrad muss entweder in
den Fahrzeugpapieren eingetragen sein oder eine ABE bzw. EU-Betriebserlaubnis besitzen.

Zusatzausriistung, Behinderten-Umbauten, Bordwerkzeug

Alles Zubehor ist erlaubt, das weder direkt noch indirekt einen Einfluss auf die Motorleistung, Lenkung,
Kraftiibertragung, Bremsen und StraRenlage hat.

Das Mitfiihren von Verbandskasten und Warndreieck ist nicht erforderlich.

Das Bordwerkzeug kann wdhrend der Veranstaltung weggelassen werden, wenn das Leistungsgewicht
eingehalten wird. Ballast, wie z.B. Bleiplatten, mit Wasser gefiilltes Ersatzrad und dhnliches wird nicht
akzeptiert.

Kraftstoff

Der Kraftstoffbehdlter muss der Serie entsprechen.

Die Fillmenge des Kraftstoffbehdlters freigestellt.

Es darf nur handelsiiblicher unverbleiter Otto-Kraftstoff nach DIN EN 228 (Ersatz fiir DIN 51607) oder
Dieselkraftstoff nach EN 590 verwendet werden.

Elektrische Ausriistung
Die Leistung der Batterie und der Lichtmaschine muss mindestens mit der Grundausstattung des ein-
fachsten Modells des Typs {ibereinstimmen.

Sicherheitsausriistung

An den vorderen Sitzen miissen mindestens 3-Punkt-Gurte vorhanden sein. Anstelle der serienmdRigen
3-Punkt-Gurte dirfen Gurte mit mindestens 4 Befestigungspunkten oder Hosentragergurte (auch y-Gurte
mit 3 Punkten) mit amtlichen ECE - Kennzeichnung oder DMSB - / FIA Zulassung montiert sein.

Die Gurte mit mindestens 4 Befestigungspunkten oder Hosentrdgergurte (auch y-Gurte mit 3 Punkten) diirfen
nicht dlter als 10 Jahre sein.

Im Slalom-Sport wird eine Uberrollvorrichtung empfohlen. Es sind ausschlieRlich Konstruktionen aus
Stahl zuldssig mit entsprechenden Mindestanforderungen gem. StVZO.

Die Uberrollvorrichtung muss in den Fahrzeugpapieren eingetragen sein.

Es wird eine Ausfiihrung gemdpf aktuellen DMSB-Richtlinien empfohlen.

Nennungsangaben
Auf dem Nennformular sind u.a. folgende Angaben zu machen. Werden diese Angaben bzw. Unterlagen
nicht zur Verfiigung gestellt, erfolgt keine Dokumentenabnahme.

Fabrikat:

Typ:
LG-Klasse (in der gestartet
wird):

Fahrzeuggewicht:

Pol. Kennzeichen bzw. Wagen-
pass-Nr.:
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21.

21.1.

21.1.1.

21.1.2.

21.1.3.

21.1.4.

21.1.5.

Technische Priifung
Die technische Priifung erfolgt nach/in Anlehnung den / der TK-Richtlinien des DMSB.

Priifung der Motorleistung

Wichtiger Hinweis: Da aus den Fahrzeugpapieren nicht hervorgeht, ob die Leistung nach DIN oder EG
ermittelt wurde, muss die gemessene Leistung nach den unten beschriebenen EG-Verfahren auf die
Normleistung umgerechnet werden.

Die Priifung der Motorleistung muss ohne weitere Umbauten im eingebauten Zustand des Motors auf
einem Radleistungspriifstand vorgenommen werden. Die Messung der Motorleistung ist in Anlehnung
an die EG-Ratsrichtlinien 80/1269/EWG in der jeweils giiltigen Fassung durchzufiihren:

Die atmosphdrische Verhdltnisse (barometrischer Druck und Ansauglufttemperatur) sind bei der Berech-
nung der Normleistung nach der unten angegebenen Formel zu beriicksichtigen

Normleistung P = gemessene Leistung P * Korrekturfaktor k

normeG () siehe unten.

Die Korrektur ist erforderlich, um die gemessene Leistung mit den Angaben in den Fahrzeugpapieren
vergleichen zu kénnen, die bei einer Temperatur von 25°Celsius (= 298°Kelvin) und einem Luftdruck von
99 kPa (Kilo-Pascal) ermittelt wurde. In die Formel sind ferner die folgenden Werte einzusetzen:

P, Barometrischer Druck in der Priifhalle, gemessen in kPA (Kilo-Pascal).
10 mbar (Milibar) = 1kPa
z.B. 946 mbar = 94,6kPa

t  Ansauglufttemperatur, gemessen in °C am Lufteintritt zum Ansaugstutzen des Motors, z.B. 44°C
(nicht Raumtemperatur)

T Ansauglufttemperatur in °Kelvin [°K] T = 273 + t [°C],
z.B. 317 [°K] = 273 + 44 [°C]

Motoren mit Fremdziindung (Otto- bzw. Benzinmotoren), selbstansaugend oder

aufgeladen
Normleistung P EG = Korrekturfaktor k. * gemessene Leistung P
99 1,2 T 0,6
Korrekturfaktor(k )= — * }
Luft 298

Kompressionsziindungsmotoren (Dieselmotoren), selbstansaugend oder aufgeladen
Normleistung P__ = Korrekturfaktor k . * gemessene Leistung P

99 1,0 T 0,7
Korrekturfaktor(k )= *
PLuft 298

Kompressionsziindungsmotoren (Dieselmotoren), mit Turbolader, mit und ohne

Ladeluftkiihlung
Normleistung P__ = Korrekturfaktor k . * gemessene Leistung P
99 0,7 T 1,5
Korrekturfaktor(k )= — *
Luft 298
Toleranzen

Die von den Herstellern der Priifstinde angegebene Messtoleranz sind zu beriicksichtigen. Diese Tole-
ranzen schlieRen die Toleranzen der zur Berechnung der Normleistung erforderlichen Messgerdte (Ther-
mometer fiir die Ansaugluft, Barometer) ein. Das Messergebnis ist auf eine Stelle hinter dem Komma
abzurunden (z.B. von 66,15kW auf 66,1kW).

Zugelassen sind die in den TK -Richtlinien des DMSB gelisteten Priifstdnde.

Normleistung
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Die Normleistung des gepriiften Motors darf um nicht mehr als + 5% vom im Fahrzeugschein / Zulas-
sungsbescheinigung Teil Il / Fahrzeugbrief Zulassungsbescheinigung Teil | (G-Datenblatt) eingetragenen
Wert abweichen (= 80/1269/EWG, Art. 6.2).

Zusatzlicher Hinweis fiir die Umrechnung von PS in kW: Es gilt 1 PS = 0,735 kW bzw. 1 kW =1,36 PS.
Des Weiteren sollte bei der Leistungsmessung des Motors auch der Wert des maximalen Drehmomentes
Uberpriift werden. Dieser darf ebenfalls nicht mehr als 5 % + Toleranz Giber den Serienwerten liegen

21.1.6. Leistungsmessung
Beispiel: Leistungsmessung auf einem BOSCH-LPS 002

Motorleistung
laut G-Datenblatt _— —
60 kW

-5% +5% (+ 2% bei MAHA/SUN!)

Toleranz nach EG
Priifstandtoleranz

-5% | +5% (+ 2% bei MAHA/SUN!)
66,1 kW

Gemessene Leistung
BOSCH LPS o002

Das Messprotokoll weist eine Radleistung von 60,36 kW aus, die Temperatur der Ansaugluft betrug 44°C
und der barometrische Druck 946 mbar:

P =946 mbar entspricht 94,6 kPa

Luft

T =44°entspricht T=273°+ 44° = 317°k

Fiir die verschiedenen Motorbauarten (Art.21.1.1 - 21.1.3) ergeben sich folgende Werte fiir die Normleis-
tung nach EG:

Rechnungsgang und Bewertung Ottomotor, selbstansaugend oder mit Aufladung
Berechnung des Korrekturfaktors k 99 0,1 . 317 0,7
" 946 208

k =10465" * 1,06376°°
k =1,056 * 1,03778

k =1,0959
Berechnung der Normleistung P ormee = Kog * P emessen
=1,0959 * 60,36kW
= 66,15kW
Abrundung (1/10kW) Abzug der Priifstandstole- Pomec =659
ranz (-5%) - 65,0kW - 5%

= 65,9kW - 3,295 = 62,605kW

Leistung laut Datenblatt (+5% Streuung) = 60kW + 5%
= 60kW + 3 = 63kW

Bewertung der Motorleistung Zuldssig, da die errechnete Mindestleistung
(62,79kW) kleiner ist als die maximal zuldssige
Normleistung (63kW).

Rechnungsgang und Bewertung Dieselmotor, selbstansaugend oder mit mech.
Lader
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Berechnung des Korrekturfaktors k

99 1,0 iz 97
94,6 298

k =1,0465" * 1,06376°7
k'=1,0456 *1,0443

k =1,0928

Berechnung der Normleistung P ormee = Ko * P emessen

=1,0928 * 60,36kW

= 65,96kW
Abrundung (1/10kW) Abzug der Priifstandstole- Pomc =059
ranz (-5%) - 65,9kW - 5%

= 65,9kW - 3,295 = 62,605kW
Leistung laut Fzg Brief (+5% Streuung) = 60kW + 5%

= 60kW + 3 = 63kW

Bewertung der Motorleistung

Zuldssig, da die errechnete Mindestleistung
(62,605kW) kleiner ist als die maximal zuldssige
Normleistung (63kW).

Rechnungsgang und Bewertung

Dieselmotor, selbstansaugend oder mit mech.
Lader

Berechnung des Korrekturfaktors k

99 0,7 317 1,5
94,6 298

k =1,0465° * 1,06376"*
k =1,0232 * 1,0971

k=113

Berechnung der Normleistung P omes =K * P emessen

=1,13 * 60,36kW

= 68,207kW
Abrundung (1/10kW) Abzug der Priifstandstole- P e =682
ranz (-5%) = 68,2kW - 5%

=68,2kW - 3,41 = 64,79kW
Leistung laut Fzg Brief (+5% Streuung) = 60kW + 5%

= 60kW + 3 = 63kW

Bewertung der Motorleistung

Zuldssig, da die errechnete Mindestleistung
(62,605kW) kleiner ist als die maximal zuldssige
Normleistung (63kW).

21.1.7. Leistungskurve

Die Leistungskurve von Motoren ldsst sich so beeinflussen, das zwar bei der im Fahrzeugschein / Zu-
lassungsbescheinigung Teil Il / Fahrzeugbrief / Zulassungsbescheinigung Teil | angegebenen Motordreh-
zahl die zugehdrige Leistung nicht Giberschritten wird, mit wachsender Motordrehzahl aber auch noch
weiter zunimmt. Ein derartiger Motor entspricht nicht mehr dem Reglement der Serienklasse.
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Eine solche unzuldssige Leistungssteigerung wird durch hoheres Ausdrehen des Motors erkennbar. Dreh-
zahlen bis 5% liber der Nenndrehzahl sind bei Serienmodellen unbedenklich, d.h. ein Motor mit Nenn-
drehzahl 5800 min-1 kann bis zu 6100 min-1 ausgedreht werden.

21.1.8. Priifung der Abriegeldrehzahl (Drehzahlbegrenzer)

Die Priifung der Abriegeldrehzahl hat ebenfalls auf einem Leistungspriifstand zu erfolgen.
Dabei wird der Motor unter Last bis zum Erreichen der Abriegeldrehzahl beschleunigt.
Bei mechanischen Drehzahlbegrenzern ist eine Toleranz von + 250 U/min erlaubt.

Bei elektronischen Drehzahlbegrenzern ist eine Toleranz von + 100 U/min erlaubt.

21.1.9. Priifung des Drehmoments

21.2.

21.3.

21.4.

Das Drehmoment eines Motors ist wie folgt definiert: M = F*r (F = Kraft), (r = Halbmesser).

Durch die in 21.1.4 reglementierte Verwendung von ausschlieBlich elektronischen Priifstanden ist es
moglich, den Wert des maximalen Drehmoments in Abhdngigkeit zur Drehzahl zu ermitteln. Hierbei
gelten die gleichen Korrrekturfaktoren und Messtoleranzen wie bei der Leistungsmessung.

Toleranz max. + 5% von dem vom Hersteller angegebenen Wert.

Da der Wert des maximalen Drehmoments nicht im Fahrzeugschein oder Fahrzeugbrief dokumentiert
ist, muss als Grundlage fiir die Messung die Herstellerangabe herangezogen werden.

Priifung des Fahrzeug-Mindests- bzw. Maxgewichtes

Das Mindest- bzw. Maxgewicht ist das Gewicht welches zur Einstufung des Fahrzeuges in die genannte
LG- Klasse fiihrt.

Das Gewicht muss auf einer geeigneten und geeichten oder kalibrierten Waage festgestellt werden.

Gewogen wird das Fahrzeug in dem Zustand, wie es im Wettbewerb und nach der Zieldurchfahrt ein-
gesetzt wurde.

Priifung des Steuer-Hubraums
Der Steuer-Hubraum wird nach zwei unterschiedlichen Berechnungsgrundlagen ermittelt.

a) Alte StvzO-Steuerformel

Gesamthubraum =0,78 * D2 * H * Z

D = Bohrung

H = Hub

Z = Zylinderzahl

Bohrung D und Hub H sind vor der Berechnung auf halbe Millimeter, das Ergebnis auf volle ccm abzu-
runden.

b) Neue EG-Steuerformel

D2* Tt *H
Gesamthub- *7
raum =

4

D = Bohrung H = Hub
Z = Zylinderzahl
U = 3,1416 (gerundete Kreiszahl)

Die Werte fiir Bohrung D und Hub H werden auf volle Millimeter auf- oder abgerundet.

Folgt der zu rundenden Stelle eine Ziffer o bis 4, so ist abzurunden, folgt eine der Ziffer 5 bis 9, so ist
aufzurunden.

Der Hubraum ist entsprechend auf volle Kubikzentimeter auf- oder abzurunden.

Auch bei anderen Volumenberechnungen ist die Kreiszahl Tt mit 3,1416 anzusetzen.

Priifung der Fahrzeughdhe und der Bodenfreiheit

Hohe: Die Fahrzeughdhe wird am hdchsten Punkt der Karosserie, evtl. Heckspoiler, ermittelt.
Bodenfreiheit: AuRer der Felge und / oder des Reifen darf kein Teil des Fahrzeugs den Boden beriihren,
wenn die Reifen an einer Seite des Fahrzeuges ohne atmosphérischen Luftiiberdruck sind. Zur Uberprii-
fung dieser Vorgabe werden die Reifenventileinsdtze einer Seite entfernt.

Dieser Test muss auf einer ebenen Flache durchgefiihrt werden. Dem Teilnehmer ist freigestellt, vor
Uberpriifung der Bodenfreiheit die gezeichneten Reifen von den Felgen zu demontieren.
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22.

23.

Einschrankung des Einspruchrechts

Einspriiche sind nicht zuldssig gegen:

die Konvertierungsrate des Katalysators,

die unter Art.13 (Karosserie) aufgefiihrten Teile, auer Spoiler,

die unter Art.15 (Fahrgastraum) aufgefiihrte Teile,

die unter Art.12.2 (Reifen) geforderte Mindestprofiltiefe und / oder E-Kennzeichnung,
die Kraftstoffrestmenge.

Definitionen / Abkiirzungen
In diesen Technischen Bestimmungen werden hdufig Begriffe und Abkiirzungen verwendet, die nachste-
hend, in alphabetischer Reihenfolge, definiert und erldutert werden:

ABE = Allgemeine Betriebserlaubnis:

Heilt es, das eine ,,ABE“ ausreichend ist, so ist darunter eine , Allgemeine Betriebserlaubnis” des Kraft-
fahr-Bundesamtes (KBA) zu verstehen, die der Hersteller des betreffenden Fahrzeugteils mitliefert.
Das Vorhandensein einer ABE bedeutet aber nicht in allen Fdllen, dass keine Vorfiihrung bei einer
Technischen Uberwachungsorganisation erforderlich ist. In einer Reihe von ABE steht nimlich, dass der
Anbau des Teils trotzdem noch einem Ingenieur einer Technischen Uberwachungsorganisation vorzu-
fihren ist.

Aufladung:

Erhéhen der Masse des Kraftstoff-Luftgemisches im Verdichtungsraum, erreicht durch beliebige MaR-
nahmen (im Gegensatz zu dem unter normalem Luftdruck zugefiihrten Kraftstoff-Luftgemisch, durch
Stau-Effekt - Ramm-Effekt — oder durch dynamische Einfliisse im Ansaug- und Abgassystem).
Kraftstoffeinspritzung unter Druck wird nicht als Aufladung angesehen.

Auslasskriimmer:
Teil, das zu jedem Zeitpunkt die Abgase von mindestens 2 Zylindern, vom Zylinderkopf bis zur ersten
Verbindungsebene, die es von der Fortsetzung des Abgassystems trennt, fiihrt.

Auspuff:
Fir Fahrzeuge mit Turbolader beginnt der Auspuff hinter dem Turbolader.

Bestrichene Bremsfladche:
Flache, die bei einer Umdrehung des Rades von den Bremsbeldgen an der Bremstrommel oder auf bei-
den Seiten der Bremsscheibe bestrichen wird.

Dachverband = DMSB (Deutscher Motor Sport Bund):
Dachverband fiir den Automobilsport in Deutschland.

Dichtung (statische Dichtung) fiir mechanische Teile:

Die einzige Funktion einer Dichtung ist die Sicherstellung der Abdichtung von mindestens 2 Teilen, die
aneinander befestigt sind. Der Abstand zwischen den Flachen der durch die Dichtung geteilten Teile darf
maximal 5 mm betragen.

Einlasskriimmer:

« bei einer Vergaser-Gemisch-Aufbereitung: Teil, welches das Kraftstoff-Luft-Gemisch vom (von den)
Vergaser(n) sammelt und zur Zylinderkopfdichtungsflache fiihrt.

« bei einem Einventil-Einspritzsystem: Teil, welches vom Drosselklappengehduse bis einschlieRlich
Zylinderkopf- dichtungsflache, die Stromung der Luft oder des Kraftstoff-Luft-Gemisches sammelt und
reguliert.

« bei einem Mehrventil-Einspritzsystem: Teil, welches von den Drosselklappen bis einschlieRlich
Zylinderkopf- dichtungsflache die Stromung der Luft oder des Kraftstoff-Luft-Gemisches sammelt und
reguliert.

« bei Diesel-Motoren: Am Zylinderkopf montiertes Teil, welches die Luft von einem Einlass oder eines
einzelnen Kanals zu den Zylinderkopf-Offnungen verteilt.
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Eintrag:

Wenn es im Text heiRt, dass eine ,Eintragung in die Fahrzeugpapiere” oder schlicht ein ,Eintrag” erfor-
derlich ist, so heiRt das, dass mit der beschriebenen Anderung die ,,Betriebserlaubnis erloschen” ist und
das Fahrzeug einem ,amtlich anerkannten Sachverstindigen oder Priifer bei einer Technischen Uber-
wachungsorganisation zu einem ,Gutachten nach § 19, Abs. 2 StVZO“ vorgefiihrt werden muss. Diese In-
genieure tragen die Anderung aber nur in den Fahrzeugbrief ein. AnschieRend muss der Fahrzeughalter
den Fz-Brief seiner Zulassungsstelle vorlegen, welche die Anderungen in den Fahrzeugschein (ibernimmt
und damit erst wieder die ,Betriebserlaubnis” erteilt ist.

Das Mitfiihren einer Bestdtigung des ordnungsgemadRen Anbaus gem. § 19 Abs. 3 StVZO ist dann einem
Eintrag in den Fahrzeugpapieren gleichgestellt, wenn dies in der Bestatigung ausdriicklich erwdhnt ist
(Ausnahme: Reifen).

Der zustdndige Verordnungsgeber bzw. der Bundesminister fiir Verkehr hat iber die Eintragungspflicht
bestimmter Fahrzeugdanderungen mangels Handlungsbedarfs noch nicht entschieden. Die Bewertung
der Eintragungspflicht wird in solchen ungeregelten Fillen ersatzweise in Anlehnung an bisherige
Entscheidungen und der derzeitigen Handhabung bei den Technischen Priifstellen vorgenommen. Ein
Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden; in strittigen Fdllen kann ein daraus herbeigefiihr-
ter Einzelentscheid bzw. eine Gesetzesanderung der derzeitigen Handhabung entgegenstehen.

EWG-Betriebserlaubnis / EWG-Ubereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity COC):
Amtliche Zulassung fiir ein bestimmtes Fahrzeugmodell fiir den 6ffentlichen StraRenverkehr.

Fahrgastraum:
Struktureller Innenraum, in dem sich der Fahrer und der / die Passagier(e) befinden.

Fahrgestell:
Gesamtstruktur des Fahrzeugs, die mechanische Teile und die Karosserie verbindet und jedes mit dieser
Struktur fest verbundene Teil.

Fahrwerk:
Das Fahrwerk beinhaltet alle Teile, die vollstandig oder teilweise ungefedert sind.

Fahrzeugpapiere:
Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief / Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Teil 2

Fahrzeugvariante:

Die Fahrzeugvariante eines Fahrzeugs ergibt sich aus Herstellerschliisselnummer, Typschliisselnummer
und ABE- Nummer bzw. EG-Bescheinigung-Nr

Beispiel:

Der VW Polo Coupe mit der Typschliisselnummer 773 und der ABE-Nr. C292/1 ist nicht die gleiche Fahr-
zeugvariante wie der VW Polo Coupe mit der Typschliisselnummer 773 und der ABE-Nr. C292/2.

Der VW Golf mit der Typschliisselnummer 895 und der ABE-Nr. F804 ist nicht die gleiche Fahrzeugva-
riante wie der VW Golf mit der Typschlisselnummer 896 und der ABE-Nr. F804.

Freigestellt:

Das Teil darf in jeder Hinsicht bearbeitet und verandert werden, wobei es auch gegen ein anderes Teil
ersetzt werden darf. Vollkommene Freiheit besteht auch hinsichtlich Material, Form und Anzahl. D.h.,
das Teil darf auch vollkommen weggelassen werden.

Gewicht:

Fahrzeuggewicht = Zum Zeitpunkt des Wiegens ermitteltes Gewicht des Wettbewerbsfahrzeugs ohne
Auffillen oder Ablassen von Betriebsstoffen und ohne Fahrer / Teilnehmer und dessen personliche
Schutzausriistung.

Grundmodell:

Unter Grundmodell sind alle Ausfiihrungen einer Modellreihe zu verstehen, die in einer begrenzten Pro-
duktionsperiode hergestellt wurden. Produktionsperiode heil’t, dass ein Modell unter einer bestimmten
Bezeichnung oder Code (z.B. VW Golf Typ 19) in einem bestimmten Zeitraum hergestellt wurde. Wird die
Bezeichnung oder der Typ eines Modells gedndert, so handelt es sich um ein anderes Grundmodell.

Hoherstufung:
Umstufung des Fahrzeugs in die ndchsthéhere LG-Klasse, z.B. von LG-Klasse S3 in LG-Klasse S2.
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HSN:
Herstellerschliisselnummer.

Hubraum:

Volumen V, das in dem oder den Zylinder (n) des Motors durch die auf- und abwdrtsgehende Bewegung
des oder der Kolben/s erzeugt wird.

V =0,7854 * b2 x s x n b=Bohrung (in cm)

s =Hub (in cm)

n = Anzahl der Zylinder V= Volumen (in cm)

Identteile:

Bau- und funktionsgleiches Zwillingsteil vom Original, welches nach denselben Kriterien wie das Origi-
nalteil vom Kfz- Teilehersteller gefertigt wurde und bei dem lediglich das Logo der Fahrzeugmarke bzw.
die Teilenummer (Fahrzeugherstellerkennzeichnung) fehlt. Das heillt mit Ausnahme der Kennzeichnung
ist das Identteil identisch mit dem Original.

Karosserie:

auBen: alle vollstandig aufgehdngten Teile des Fahrzeugs, die vom Luftstrom beriihrt werden;
innen: der Fahrgastraum und der Kofferraum.

Folgende Karosserietypen sind zu unterscheiden:

vollstandig geschlossene Karosserie,

vollig offene Karosserie.

Kofferraum:

Vom Fahrgast- und Motorraum abgetrenntes Volumen, das sich innerhalb der Fahrzeugstruktur befindet.
Diese(s) Volumen ist (sind) in der Ldnge begrenzt durch die vom Hersteller vorgesehene(n) feste(n)
Struktur (en) und / oder durch die hintere Seite der so weit wie méglich nach hinten gestellten Riicksit-
ze, die maximal eine Lehnenneigung von 15 Grad nach hinten haben diirfen.

Dieses Volumen ist (sind) in der Hohe begrenzt durch die feste(n) Struktur(en) und die bewegliche(n)
Abtrennung(en), die vom Hersteller vorgesehen ist (sind) oder wenn diese nicht vorhanden ist (sind),
durch eine gedachte waagerechte Ebene, durch den untersten Punkt der Windschutzscheibe.

Kotfliigel:

Ein Kotflligel erstreckt sich tiber den Bereich gemdR nachfolgender Definition.

Vorderer Kotfliigel: Der durch den Luftstrom bestrichene Bereich, der beschrieben wird durch die in-
nere Flache des vollstindigen Rades des Standardfahrzeugs, durch die vordere Kante der Vordertiir und
unterhalb der Ebene, welche parallel zu den Tiirschwellern und die unteren Ecken des sichtbaren Teils
der Windschutzscheibe beriihrend verlduft.

Hinterer Kotfliigel: Der durch den Luftstrom bestrichene Bereich, der beschrieben wird durch die inne-
re Flache des vollstandigen Rades des Standardfahrzeugs, durch die vordere Kante der Hintertlr und der
Flache unterhalb der unteren Kante des sichtbaren Teils des Fensters der Hintertiir und unterhalb der
Tangente an der unteren Ecke des sichtbaren Teils der Heckscheibe und an der untersten, hinteren Ecke
des sichtbaren Teils des Fensters der Hintertiir.

Kotfliigelverbreiterung:

Es handelt sich dann um eine Verbreiterung, wenn der Kotfliigel gegeniiber der serienmaligen Version
nachtrdglich verbreitert wurde.

SerienmdRige Kotfliigel gelten, unabhangig von ihrer Form oder ihres Materials, nicht als Verbreiterun-
gen. Somit gilt z.B. der serienmdRige Kunststoffaufsatz beim VW Golf nicht als Verbreiterung i.S. dieses
Reglements.

Kraftstoffbehalter:
Unter ,Kraftstoffbehdlter” versteht man jeden Behdlter, der Kraftstoff enthdlt und diesen auf irgendeine
Art und Weise entweder zum Hauptbehdlter oder zum Motor fliessen lassen kann.

Kiihler:

Ein Kihler ist ein spezifischer Austauscher, welcher die Kiihlung von Fllssigkeiten durch Luft bewirkt.
(Flissigkeits- / Luft-Kiihler)

SEITE 13/15



Ladeluftkiihler (Intercooler):
Bezeichnet einen Tauscher zwischen Kompressor und Motor, welcher die Kiihlung der verdichteten Luft
durch eine Flissigkeit bewirkt. (Luft- / Flissigkeits-Kiihler)

LG-Klasse:
Leistungsgewichtsklasse

Liiftungsschlitze:
Kombination von schrdgen Lamellen zur Abdeckung eines direkt dahinter liegenden Objekts, wobei
jedoch Luft hindurchstrémen kann.

McPherson-Aufhangung:

Der Begriff ,McPherson-Aufhdngung” bezeichnet alle Systeme, bei welchen ein Teleskopteil nicht
zwingend die Feder- oder Dampferfunktion enthaltend, aber den Achsschenkel beinhaltend, mit seinem
oberen Ende am Aufbau oder Chassis an einem Aufnahmepunkt verankert ist und dessen Drehpunkte
sich am unteren Ende, entweder an einer Querstrebe im Dreiecksverbund oder an einer einzelnen, langs
zum Stabilisator, angebrachten Querstrebe oder der Spurstange befinden.

Mechanische Bauteile:
Teile, die flir den Antrieb und die Radaufhdngung notwendig sind, sowie die fiir ihr normales Funktio-
nieren notwendigen Zubehdrteile, ausgenommen Teile der Lenkung und Bremsen.

Motorblock:
Unter Motorblock versteht man das Kurbelgehduse und die zylinder.

Motorhaube:
AuReres Teil der Karosserie, dass sich 6ffnen ldsst, um Zugang zum Motor zu gestatten.

Motorraum:
Raum, der durch die erste, umgebende Struktur begrenzt wird.

Olwanne:
Die unter dem am Motorblock verschraubten Elemente, die das Schmierdl des Motors enthalten und
regulieren. Diese Elemente dirfen keine Befestigungsteile der Kurbelwelle haben.

Originalersatzteile:

Vom Fahrzeughersteller fiir das betreffende Fahrzeugmodell angebotene Austauschteile, welche in der
offiziellen Ersatzteilliste mit Teilenummer enthalten sind und iber den normalen Vertriebsweg (offizielle
Hdndler des betreffenden Fahrzeugherstellers) angeboten werden.

Rad:
Unter ,Rad“ versteht man Radschiissel und Felge, unter ,komplettes Rad“ Radschiissel, Felge und Reifen.

Scheinwerfer: Jede optische Einrichtung, aus der ein gebiindelter Lichtstrahl nach vorn austritt.

SerienmaRig:

Die Fahrzeuge miissen, auRBer wenn es fiir einzelne Bauteile in diesem Reglement anders bestimmt wird,
in serienmaRigen Zustand sein, d.h. wie sie vom Herstellerwerk geliefert werden bzw. wurden.

Jedes Zubehdr und alle Sonderausstattungen, die beim Fahrzeugkauf auch gegen Aufpreis vom ab Werk
geliefert werden kénnen, gelten als serienmaRig im Sinne des Reglements. Nachtrdglich eingebaute
Teile gelten als serienmdRig, wenn sie ab Herstellerwerk lieferbar sind oder waren. Die Nachweispflicht
fir die SerienmdRigkeit der Fahrzeugteile liegt beim Fahrer.

Sitz:
Unter ,,Sitz“ versteht man die beiden Flachen welche die Sitzfliche und die Riickenlehne bilden.
« Riickenlehne: Fliche vom untersten Punkt der Wirbelsdule einer normal sitzenden Person nach oben.
« Sitzfliche: Fliche, gemessen bei der gleichen Person, von der unteren Partie der Wirbelsdule nach vorn.
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Sondermodelle:

Das sind Fahrzeuge mit einer zum Grundmodell abweichenden Ausstattung (wie Rdder, Reifen, Fahrwerk,
etc.) in einer limitierten Auflage.

Sondermodelle (z.B. Opel Calibra Rosberg-Edition, Mitsubishi Colt Malibu, Seat Ibiza Cupra) werden gene-
rell akzeptiert, wenn sie dem Stiickzahlnachweis entsprechen. Fiir jedes Sondermodell-Fahrzeug muss ein
Nachweis vorgelegt werden, dass es sich bei exakt diesem Fahrzeug (mit der Fahrgestellnummer XY) um ein
bestimmtes Sondermodell handelt (Nachweis vom Hersteller).

Eine nachtrdgliche Umriistung (komplett oder auch nur teilweise) auf ein Sondermodell ist nicht zuldssig.

Stvzo:
StraBen-Verkehrs-Zulassungs-Ordnung

Technische Priifstelle:
Technische Priifstelle fiir die Bestdtigung des ordnungsgemdRen Anbaues gem. § 19 Abs. 3 StVZO. Ist
dann einem Eintrag in den Fahrzeugpapieren gleichgestellt, wenn dies dort ausdriicklich erwdhnt ist.

Tieferstufung:
Umstufung des Fahrzeugs in die ndchsttiefere LG-Klasse, z.B. von LG-Klasse S3 in LG-Klasse S4.

Trockensumpfschmierung:
Jedes System, welches eine zusdtzliche Pumpe zu der Pumpe fiir die normale Schmierung der Motorbau-
teile benutzt, um Ol von einer Kammer bzw. einem anderen Unterbringungsraum zu férdern.

TSN:
Typschliisselnummer

Verbundlenkerachse:
Achse, bestehend aus 2 Langslenkern, von denen jeder gelenkig an der Karosserie befestigt ist und bei-
de mittels Querstruktur starr miteinander verbunden sind und deren Torsionssteifigkeit geringer ist als
deren Biegesteifigkeit.

Warmetauscher:

Mechanisches Teil, welches den Austausch von Kalorien zwischen zwei Fliissigkeiten bewirkt. Bei
spezifischen Warmetauschern steht in der Bezeichnung der Name der zu kiihlenden Flissigkeit zuerst,
gefolgt vom Namen der Fliissigkeit, welche dessen Kiihlung erlaubt; z. B. Ol-Wasser-Austauscher (das Ol
wird durch Wasser gekiihlt).
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